
用于电动汽车（EV）高压连接器的
橙色尼龙着色剂
世界各国政府都在大力推广可持续能源，乘着
这股东风，电动汽车（EV）行业的发展势头正
盛。连接器是电动汽车内部的关键部件之一，
它由高压部件组成，为汽车供电。然而，这些
高压部件应与车内其它部件区分开，这对保护
人身财产安全至关重要。电动汽车在标示高压
电源连接器和电缆时，通常使用警示性橙色将
之与其它部件进行区分。橙色也是汽车制造商
的首选色，用于警示潜在的安全隐患。

埃万特的橙色尼龙着色剂正好适用于这样的场景。
针对用于高压电动汽车连接器的警示橙色，我们
的OnColor™聚合物着色剂系列产品可提高颜色的
长期热稳定性，兼具以下优点： 

埃万特的橙色尼龙着色剂有多种经过验证的RAL、
Pantone和JPMA橙色色调，适用于造粒、注塑和挤
出产品。

 • 经过130°C、1,000小时的热老化后颜色有很
高的保持度。

• 无迁移、卓越的加工稳定性

• 可与功能性添加剂组合使用，如激光打标剂等

• 对阻燃性无影响，对基本机械特性（包括弯
曲强度和抗冲击强度）的负面影响很小 
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长期热老化性能

热老化条件：130°C，在PA66/GF/FR复合物中
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